URW-295 @9t x1,4m

Zasilany benzyna, op p_’aTne-podwdl silal 'lejzml.'EGi
Zasilanie olejem napedowym z opcja elektryczng ‘
Zéroii_ly przyrost diugosci w opcji elektrycznej .8
(z wyjatkiem oleju napedowego) > - :

il Opcjonalnie wysiegnik
pomocniczy i hak pomocniczy

e Sterowanie stopniem wyciagniecia wysiegnikow
podwozia przez operatora
o W standardzie sterowanie radiowe

e Ogranicznik obszaru pracy
e Ograniczenie obrotu (opcjonalne)

(% Inteligentne uruchamianie za pomocg
przepustnicy, zapewniajgce bardziej
ekonomiczng i ekologiczna obstuge

' ) o Udzwig 700kg

Udzwig 2,9t x 1,4m . H y Dlugosé 1500mm
5 i Waga 40kg

|_* Katy przechylenia 0°, 20°, 40°, 60°

Waga 1850 - 2090kg

(Zaleznie od opcji paliwa)

URW-295 to  pierwszy

udzwig: 2,9tx 1,4m

. maks: 8,41m
dostepny w Europie — ' '
okolo: 8,8m (9,8 m z wysiegnikiem pomocniczym, 10,47 m ze stalym hakiem)
mi nidiwig wystarczajgco maks: 14,12m (zlozenie na 4), 29,24m (zlozenie na 2), 59,47m (zlozenie na 1)
zlozony: 2690mm (2905mm podwéjny diesel & elektryczny) (dtug) x 600mm (szer)

waski, by zmiesci¢ sie w x1375mm (wys)
bez obcigzenia: 1850 kg (1950 kg z opcjg elektryczng, 1920 kg z opcjg na olej napgedowy,

standardowych erWiach, 2090 kg z podwsjna opcig na olej napedowy i elektryczna)

W zwigzku z obecnoscig wielu zmiennych obcigzenia skupione sg dostepne wytacznie na zgdanie

ktéregoudzwig sieganiemal

okoto: 10m/min (przy 4 warstwach ziozeniu na 4)
3 ton. Zajmuje takze wiodacg pozycje pod wzgledem dlugoss wysiegnika: 2,53 - 8,65m

predko$é rozsuwania 6,12m/20 sekund
technicznym, posiadajgc zestaw innowacyjnych teleskopu:

rodzaj wysiegnika: 5-czgsciowy wysiegnik z teleskopem rozsuwanym hydraulicznie,
zabezpieczen, jak  sterowany  komputerowo konsirukoja skrzynkowa szeSciokaina

okoto: 0 - 78°/11 sekund
system ostrzegania gfosowego i wyjgtkowy zawor

.. X okoto: 360" (ciagty) 1,5min obr/min

proporcjonalny UNIC z kompensacjg cisnienia,

naped: hydrostatyczny, bezstopniowy w przéd i w tyt

umozliwiajgcy zdalng obstuge wielofunkcyjng predkos¢ przemieszczania:  0-2,3km/h
zdolnos¢ pokonywania

wzniesien: 20°
dhugos¢ gasienic na podtozu:  1050mm

nacisk gasienic na podfoze: 48kPa (0,49kg/cm?)
POZOSTALE CECHY szerokos¢ gasienic: 180mm
producent: Mitsubishi (Kubota diesel)
paliwo: benzyna z opcja LPG i elektryczna, na olej napgdowy z opcja elekiryczna
maksymalna wydajnos¢: 9,6kW (13PS) / 2000min obr/min
spos6b rozruchu: w standardzie rozruch bezposredni i rozruch elektryczny lub

pojemnosé zbiornika paliwa: 6 litréw, 9 litréw oleju napedowego

moc: 3,7kW
napiecie: 400v AC 50/60Hz
Wyposazenie standardowe sterowany komputerowo ogranicznik momentu (wskaznik bezpiecznego obcigzenia), zdalne sterowanie

radiowe, alarm przejazdu klatki dzwigowej, sterowany komputerowo inteligentny system ostrzegania
glosowego, wielofunkcyjna obstuga za pomoca pilota, inteligentne uruchomienie za pomoca przepust-
nicy, automatyczne sktadanie haka, urzadzenie ostrzegajgce o przecigzeniu, kontrolki ostrzegajgce o
przecigzeniu, ogranicznik obszaru pracy

Wskaznik petnego
bezpiecznego obcigzenia

N %

Wyposazenie opcjonalne zblocze haka 1 zlozenie, zblocze haka ziozenie na 2, podwojne zasilanie z LPG, dwustronne zasilanie
sieciowe (400 V), silnik Diesla, ggsienice niebrudzace, ogranicznik obrotu, hak pomocniczy maty 300
kg, hak pomocniczy 700 kg, wysiegnik pomocniczy 700 kg z ling jednoczesciowa, pilot z wyswietlaczem
odpowiedzi (z 13000 SLI) i zapis danych

Zdalne sterowanie radiowe
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Minidzwig Typu Pajak SN EOROR

OBCIAZENIA ZNAMIONOWE | POZYCJE WYSIEGNIKOW PODWOZIA

Maksymalnie wyciagniete

3035mm Minimalnie wyciagniete maksym‘ﬂlnle minimalnie

2240mm

Pozycja sworznia

50 50 80, . 50°

Pozycja sworznia

2570mm

3910mm 2310mm

1667.5mm
1727.5mm
1715mm

Ztozenie na 2

480
3910mm

WYSOKOSE HAKA OD POZIOMU TERENU (m)

1667.5mm 600

1727.5mm
1715mm

Pojedynczy
59,47m
800kg
maks

35°

1450mm 1235mm 1200
1355mm 2073mm

3885mm PROMIEN PRACY {m)

WYCIAGNIECIE ETAP DRUGI 2,53 - 4,075M DLUGOSC WYSIEGNIKA HAK POMOCNICZY MALY- 300KG
Promien pracy m do1,0 1,4 1,5 1,8 2,0 25 3,0 3,5 3,835
Wysiegnik ~ Maks-wysunigcie kg 2,900 2,900 2,650 2,250 2,050 1,650 1,300 1,000 900

podwozia  Min-wysuniecie kg 2,000 2,000 2,000 1,450 1,100 650 490 350 250 Pozycja ztozona

WYCIAGNIECIE ETAP TRZECI 4,075 - 5,61M DLUGOSC WYSIEGNIKA

Promien pracy m do 2,2 2,5 2,9 3,0 3,5 4,0 45 5,0 5,37
Wysiegnik  Maks-wysunigcie kg 1,350 1,350 1,350 1,250 1,000 800 650 520 430
podwozia  \Min.wysunigcie kg 800 650 530 500 380 280 220 160 120

Podczas pracy

WYCIAGNIECIE ETAP CZWARTY 5,61-7,13M DLUGOSC WYSIEGNIKA

Promien pracy m do3,3 3,8 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,89
Wysiegnik  Maks-wysunigcie kg 850 850 750 600 500 420 360 320 270
podwozia  \inwysunigcie kg 420 340 300 250 190 140 100 80 60
WYCIAGNIECIE ETAP PIATY 7,13 -8,65M DLUGOSC WYSIEGNIKA Udzwig 300kg
Promien pracy m do3,8 41 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 8,41 Diugosé 500mm
Wydsiggqik Maks-wysunigcie kg 550 550 450 370 310 270 230 200 150 130 Waga 15kg
podwozia in- e
Min-wysunigcie kg 350 290 250 200 160 130 100 70 40 30 Katy pochylenia 0°, 20°, 40°, 60°

HAK POMOCNICZY WYSIEGNIK POMOCNICZY
f Maksymalne obcigzenie 500-700 kg Maksymalne obcigzenie 400-700 kg
(zaleznie od promienia) (zaleznie od kata)
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